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Rain-Clik™ / Rain-Clik™ Kabellos
Der zuverlässige Regensensor mit schnellem Schaltvorgang

D ie	häufigsten	Regensensoren	müssen	immer	eine	bestimmte	Menge	
Niederschlag	sammeln	um	den	Schalter	zu	aktivieren,	der	den	
Beregnungsvorgang	am	Steuergerät	unterbricht.	Bis	zu	diesem	Zeitpunkt	

beregnet	die	Anlage	zusätzlich	zu	dem	natürlichen	Niederschlag	und	verursacht	
somit	unnötigen	Wasserverbrauch.	Nur	der	Hunter	Rain-Clik™	mit	seinem	
einzigartigen	Quick	Response™	Merkmal	kann	ein	Schaltvorgang,	unmittelbar	
nachdem	Niederschlag	einsetzt,	auslösen.	Nicht	erst	nachdem	mehrere	Millimeter	
Niederschlag	gesammelt	wurden.	Weiterhin	einzigartig	sind	auch	die	vielseitigen	
Befestigungsmöglichkeiten	mit	dem	der	Sensor	ausgestattet	ist.	In	einer	weiteren	
Ausstattungsvariante	ist	der	Rain-Clik™	auch	als	kabellose	Version	erhältlich.	
Dadurch	kann	die	Montageposition	des	Sensors	frei	gewählt	werden	wodurch	
aufwendige	und	störanfällige	Kabel	und	Verbindungen	entfallen.	Der	„Wireless	
Rain	Clik™“	ist	mit	einem	Funksender	und	Empfänger	ausgestattet	welcher	die	
Schaltsignale	an	das	Steuergerät	sendet.

hunters einzigartiges „Quick 
Response“ Merkmal
Kein Wassersammeln erforderlich

Modulare Befestigungsmöglichkeiten
Vielseitige Auswahl an 
Befestigungsmöglichkeiten

einstellen der Austrocknungszeit
Einstellmöglichkeit der Rückstellzeit je 
nach Neiderschlag

Wartungsfreier, patentierter 
Mechanismus
Keine Probleme, Installieren und fertig

einschließlich 7,5 m Anschlusskabel
Einfach zu ergänzen an neuen oder 
bestehenden Systemen

Als Zubehör erhältlicher Bypass 
Schalter
Erhöht die Einsatzflexibilität

5 Jahre Garantie
Hunter sichert seine Produkte mit der 
besten Garantie der Industrie

Modelle

Rain-Clik	–	Standart	(normal	
geschlossener	Kontakt)

Rain-Clik-NO	–	Normal	offener	
Kontakt

Wireless	Rain-Clik	(WRC)	–	Kabel-
loser	Rain-Clik	mit	Normal	offe-
nem	und	geschlossenem	Kontakt

ABMeSSunGen

•	 8,25	cm	Durchmesser	x	5	cm	H

leISTunGSdATen – RAIn-clIK

•	 Ausführung	normal	offen	oder	
normal	geschlossen

•	 Zeit	um	das	Steuergerät	
auszuschalten:	2	bis	5	Minuten	
durch	das	„Quick	Response“	
Merkmal

•	 Zeit	um	den	„Quick	Response“	
Schalter	zurückzusetzen:	Maximal	
4	Stunden	bei	trockenen	und	
sonnigen	Bedingungen.	

•	 Zeit	um	den	Standart	Schalter	
zurückzusetzen:	Maximal	3	Tage	
bei	trockenen	und	sonnigen	
Bedingungen	für	die	gesamte	
Regenmessereinheit

•	 Kontaktbelastung:	Maximal	24	
Volt	;	3	Amp.	

•	 Betriebstemperatur:	0°	bis	54°
•	 Ventilationsring	zum	Einstellen	

der	Rückstzverzögerung
•	 UV	beständige	Materialien

leISTunGSdATen –  
WIReleSS RAIn-clIK

•	 Distanz	zwischen	Rain-Clik	und	
Empfängermodul:	max.	90	m

•	 Stromversorgung	Empfänger:	
22-28	VAC,		100	mA	vom	
Steuergerät	Transformator

•	 Der	Empfänger	enthält	einen	
Bypass	Schalter,	kein	zusätzlicher	
Schalter	erforderlich

•	 Anschlussmöglichkeit	an	alle	
gängigen	24	VAC	Steuergeräte

T Y P E N B E Z E I C H N U N G

BEISPIEL:  RAIN-CLIK

MODELL
RAIN-CLIK

OPTION
NO = Normal offener Schalter

Hinweis:  Um einen Bypass Schalter für nicht Hunter Steuergeräte 
hinzuzufügen bitte BPSW mit Sensor bestellen. 
Eine Bypass Funktion ist als Standart in allen Hunter 
Steuergeräten enthalten. T Y P E N B E Z E I C H N U N G

BEISPIEL:  WRC

MODELL
Wireless Rain-Clik

OPTION
E = Europäische Version (433 MHz)

BeSondeRe MeRKMAle und VoRTeIle




