DOSIERPUMPE

VENTURI-MODELL

Einspritzung von Diingemitteln in
Bewdsserungssysteme

TECHNISCHE DATEN

¢ Die Fllssigkeit stromt mit Druck in die
Einspritzkammer so erhéht sich die
Fliessgeschwindigkeit. Durch die Ausdehnung der
durchstromenden Flissigkeit hinter der Kammer
entsteht ein Unterdruck, durch den das Diingemittel
aus einem Tank gesaugt wird, der nicht unter Druck
steht.

¢ Die Installation der Venturi-Dosierpumpe erfolgt
tber eine Umgehung (Bypass) der Hauptleitung.

® Ein Druckunterschied zwischen den Bypass-Armen
ermoglicht die korrekte Funktionsweise des Venturi
(etwa 30% des Leitungsdrucks).

* Modell F einschlieRlich Durchflussbegrenzer-Satz an
der Ansaugung.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

* Fir den Betrieb wird keine externe Energie
benétigt.

¢ Niedrige Wartungskosten.

¢ Der Diinger kann kontinuierlich oder pulsierend
eingespritzt werden.

* Resistent gegeniber UV-Strahlen.

* Resistent gegentiber Sauren und Diingemitteln, die

normalerweise in der Landwirtschaft zum Einsatz

kommen.

Entfernbarer Kalibrierkonus.

Modell F aus Polypraopylen

Moadell D aus glasfaserverstarktem Nylon

Innere Dichtungen aus Viton

AuBere Dichtunaen aus NBR

Innere Komponenten aus séurebesténdigem Kunststoff
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TECHNISCHE DATEN

Verbinder Riickspiilungs- Hihe Linge
Einlass Auslass {mm) (mm})
3/4" AG IATAG 352 290
2'16 216 | 380 520
VENTURI-EINHEITEN 3/4" AG 34AG 64 290
Em 'ﬂ:‘,!ﬁ"er __ Max. Saughkapazitat Wasser durch

das Einspritzventil

@ @

Auslass | Minimum Maximum

@

Minmum  Maximum

@ Einlass

14 98 120 14 3 272 726
14 8 215 14 3 522 1362
14 98 1953 14 3 | 6400 16200
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* Yom C.|.T. gemessene Daten (Center of Irrigation Tecnology
California) USA.

¢ Die Taballe l5sst sich nur dann anwenden, wann sich der
Saugschlauch, der mit dem Satz und dem Dﬂngeminelbehélter‘
geliefart wurde, auf derselben Héhe wie das Einspritzventil befinden.

F 3/4x0.9 D
g Betrieb Ansaugung B&tgb Ansghsung
522 215 6.8 1953
522 121 6.4 1351
522 75 - -
636 190 5
636 190 -
636 138 -
836 54 - -
726 176 90 1836
726 176 9.0 1821
726 176 : =
726 162 90 1856
726 66 - :
817 167 -
817 167 :
817 167
817 167
817 g5
817 19 - -
885 162 10.0 1783
885 - 162 10.8 1792
885 162 108 1778
885 158 - -
885 99 108 1782
885 44 3 2
953 158
953 158 -
976 157
976 157
976 127
976 61 =
| 953 9 - .
| 1044 151 12.3 1788
—_ 1044 151 123 1788
1044 150 122 1846
1044 150 - -
1044 150 122 1821
1044 1 - 2
" 85 121 1608
1044 31 : -
1158 14 13.8 1832
1158 140 13.7 1832
1158 140 137 1831
1158 138 137 1816
1158 138 13.7 1846
1158 125 137 1849
1158 76 - .
1158 3 135 1140
1294 126 15.0 1901
1294 126 15.0 1892
1294 126 15.0 1911
1271 126 15.0 1897
1271 126 15.0 1866
B 1 126 15.0 1861
1271 126 15.0 1876
1271 121 - :
1271 72 15.0 1700
1271 34 - .
1362 129 - .
1362 129 16.3 1855
1362 129 16.3 1851
1362 129 163 1841
12 128 163 1831
1362 128 16.3 1841
1362 128 - .
1362 110 16.3 1846
1362 64 16.2 1686
o 1362 28 16.2 1913
* Alle oben angegeben Daten verstehen sich ohne
Durchflussbegrenzer. o )
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